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Dimmer.asm


Присваивание имён регистрам, ячейкам ОЗУ, периферийным устройствам


Присваивание значений константам, не изменяемым пользователем


Определение пользовательских переменных (параметров настройки диммера)


Определение системных переменных





ResetCause.asm


Выяснение и запись причины сброса МК





Reset.asm


Инициализация периферийных устройств МК





SRAMInit.asm


Инициализация всех регистров и ячеек ОЗУ нулевым значением





Startup.asm


Задержка на время стабилизации напряжения питания


Считывание параметров из EEPROM, их проверка, корректировка, и копирование в регистры или ячейки ОЗУ


Установка начальных значений регистров, ячеек ОЗУ, отдельных битов


Формирование случайного числа


Определение предыдущего состояния устройства





Main.asm


Сброс сторожевого таймера


Детектирование перехода фазы сети через нуль, включение каналов


Измерение напряжения сети, выключение каналов по достижении заданного


Выполнение процедур, относящихся к обоим каналам


Опрос кнопки SB1 и выполнение процедур, относящихся к первому каналу


Опрос кнопки SB2 и выполнение процедур, относящихся ко второму каналу


Сохранение изменившихся системных переменных в EEPROM





WrongINT.asm


Запись информации о срабатывании неиспользуемого прерывания





ProceduresINT.asm


Автовыключение первого канала, Автовыключение второго канала


Сброс таймеров автоотключения


Настройка таймера функции Имитация Присутствия Хозяев





ProceduresEXT.asm


Чтение EEPROM; Запись EEPROM


Генерация псевдослучайного числа; Формирование задержки





Tables.asm


Таблица значений яркости; Таблица значений процентов





к точке 


вызова


прерывания








